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CARATTERISTICHE 
 
1. INGRESSO ALIMENTAZIONE (POWER IN) – 

Servirsi del cavo di alimentazione in dotazione per 
collegare il mixer ad una presa di alimentazione. Ad 
alimentazione spenta, collegare l’alimentazione 
elettrica innanzitutto nel mixer, quindi ad una presa 
elettrica. 

2. INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE (POWER) – 
Accende e spegne il mixer.  Accendere il mixer dopo 
aver collegato tutti i dispositivi d’ingresso e prima di 
accendere gli amplificatori. Spegnere gli amplificatori 
prima di spegnere il mixer. 

3. INGRESSO MICROFONO – Collegare un microfono 
a questi ingressi servendosi di un cavo XLR. 

4. INGRESSI DI LINEA * – Collegare dispositivi a livello 
di linea a questi ingressi servendosi di cavi da 1/4”. 

5. GAIN – Regola il livello audio del canale (guadagno 
pre-fader e pre EQ).  Regolarlo in modo che PEAK 
LED si accenda unicamente nelle parti più rumorose 
della canzone. 

6. HI EQ (TREBLE) – Regola le frequenze alte (treble) 
del canale. 

7. LOW EQ (BASS) – Regola le frequenze basse (bass) 
del canale. 

8. CHANNEL PAN – Regola la posizione (mono) del 
canale nel campo stereo. 

9. BALANCE (CH 2/3 & 4/5) – Regola il bilanciamento 
tra i canali 2 e 3 e i canali 4 e 5.  

10. PEAK LED – Il LED lampeggia se il segnale salta. Se 
ciò dovesse accadere, abbassare l’impostazione della 
manopola GAIN o della manopola CHANNEL 
VOLUME.   

11. CHANNEL VOLUME (volume canale) – Regola il 
livello audio sul canale. 

12. INGRESSI AUX – Si possono collegare questi 
ingressi alle uscite di una fonte audio esterna 
servendosi di un cavo stereo standard RCA (venduto 
separatamente). Si possono inviare questo canale al 
mix monitor (servendosi dell'interruttore AUX A 
CUFFIE) e/o il mix principale (servendosi 
dell'interruttore AUX A MAIN). 

13. USCITE AUX – Si possono collegare queste uscite 
agli ingressi di un dispositivo di registrazione esterno servendosi di un cavo stereo standard RCA 
(venduto separatamente). 

14. USCITE MAIN MIX – Servirsi di cavi standard da 1/4" per collegare queste uscite ad un amplificatore o 
impianto di altoparlanti. Il livello di queste uscite è controllato dalla manopola MAIN VOLUME. 

15. USCITE CUFFIE – Collegate a questa uscita le vostre cuffie da 1/4”. La manopola CUFFIE controlla il 
volume. 

16. AUX A MAIN – Premere questo tasto per selezionare quale segnale convogliare alle USCITE MAIN 
MIX: il mix principale o il segnale dagli INGRESSI AUX. 

17. AUX A CUFFIE – Premere questo tasto per selezionare quale segnale convogliare alle USCITE CTRL 
ROOM e alle cuffie: il mix principale o il segnale dagli INGRESSI AUX. 

18. CUFFIE – Regola il volume delle cuffie.  

19. MAIN VOLUME – Regola il livello del volume dell’USCITE MAIN MIX. 

20. MISURATORI A LED – Mostrano il livello audio del mix principale.  Abbassare il volume se il LED CLIP 
si accende troppo. 

21. LED DI ALIMENTAZIONE – Si illumina quando il mixer è acceso. 

* Quando si utilizzano INGRESSI DI LINEA 
2/3, 4/5 e AUX RETURNS: 
• Se viene utilizzato solo il canale sinistro, 

il canale si sente sia nel canale di sinistra 
che in quello di destra e l'equilibrio non 
sarà regolabile. 

• Se viene utilizzato solo il canale di 
destra, il segnale si sentirà unicamente 
nel canale di destra. 
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LIEFERUMFANG 
 
 ZEPHYR Mixer 
 Netzteil 
 Schnellstart-Anleitung 
 Sicherheitshinweise und Garantieinformationen 

 

ANSCHLUSSÜBERSICHT 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

     
Stromversorgung

HiFi-Anlage* 
 
 

Keyboard* 

Drum Machine* 

Mikrofone* 

Kopfhörer* 

Hinweise: 

 Mikrofone, Monitore, Verstärker, Lautsprecher, Kabel, etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
 Um Brummgeräusche bei hohen Gain-Einstellungen zu reduzieren, bewahren Sie das Netzteil des 

Mixers nicht in der Nähe des Gitarrenkabels oder der Kanaleingänge des Mixers auf. 

* nicht im Liefterumfang enthalten 
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FUNKTIONEN 
 
1. POWER IN – Verwenden Sie das mitgelieferte 

Netzteil, um den Mixer mit einer Steckdose zu 
verbinden.  Stellen Sie sicher, dass das Gerät 
ausgeschaltet ist. Verbinden Sie das Stromkabel mit 
dem Mixer und stecken das Netzteil dann in eine 
Steckdose. 

2. POWER SWITCH – Schaltet das Gerät ein/aus.  
Schalten Sie den Mixer ein, nachdem alle 
Eingabegeräte angeschlossen wurden und bevor Sie 
die Verstärker einschalten. Schalten Sie die Verstärker 
aus, bevor Sie das Mischpult ausschalten. 

3. MIC-EINGANG - Schließen Sie ein Mikrofon mit einem 
XLR-Kabel an diese Eingänge an. 

4. LINE-EINGANG* - Schließen Sie Line-Geräte mit 1/4"-
Kabeln an diese Eingänge an. 

5. GAIN – Regelt die Lautstärke des Kanals (Pre-Fader 
und Pre-EQ-Gain).  Stellen Sie diese so ein, dass die 
PEAK LED bei den lautesten Passagen des Songs 
kurz aufleuchtet. 

6. HI EQ (HÖHEN) – Regelt die hohen Frequenzen 
(Treble) des Kanals. 

7. LOW EQ (BASS) – Regelt die tiefen Frequenzen 
(Bass) des Kanals. 

8. KANAL-PAN – Regelt die Kanalposition (Mono) im 
Stereo-Feld. 

9. BALANCE (CH 2/3 & 4/56) – Regelt die Balance 
zwischen den Kanälen 2 und 3 sowie zwischen 4 und 
5.  

10. PEAK LED – Sobald das Signal übersteuert, blinkt die 
LED.  Wenn dies geschieht, verringern Sie den Wert 
des GAIN-Reglers oder des KANALLAUTSTÄRKE-
Reglers.   

11. KANALLAUTSTÄRKE – Regelt die Lautstärke des 
Kanals. 

12. AUX-EINGÄNGE – Sie können diese Eingänge mit den 
Ausgängen einer externen Tonquelle verbinden, indem 
Sie ein handelsübliches Stereo-Cinch-Kabel (separat 
erhältlich) verwenden. Sie können diesen Kanal (mit 
dem AUX TO PHONES-Schalter) an den Monitor-Mix 
und/oder an den Main Mix (mit dem AUX TO MAIN 
MIX-Schalter) senden.  

13. AUX-AUSGÄNGE – Sie können diese Ausgänge mit 
den Eingängen eines externen Aufnahmegeräts verbinden, indem Sie ein handelsübliches Stereo-
Cinch-Kabel (separat erhältlich) verwenden. 

14. MAIN MIX AUSGÄNGE – Verwenden Sie handelsübliche 1/4"-Kabel, um diese Ausgänge an Ihre HiFi-
Anlage oder Ihr Verstärkersystem anzuschließen. Die Lautstärke dieser Ausgänge steuern Sie über 
den Regler für GESAMTLAUTSTÄRKE. 

15. KOPFHÖRERAUSGANG – Schließen Sie 1/4" Stereo-Kopfhörer an diesen Ausgang an.  Die 
Lautstärke regeln Sie über KOPFHÖRER. 

16. AUX TO MAIN MIX – Mit dieser Taste können Sie wählen, welches Signal an die MAIN MIX 
AUSGÄNGE geleitet wird – der Main Mix oder das Signal der AUX-EINGÄNGE. 

17. AUX TO PHONES – Mit dieser Taste können Sie wählen, welches Signal an Ihre Kopfhörer geleitet 
wird – der Main Mix oder das Signal der AUX-EINGÄNGE. 

18. KOPFHÖRER – Regelt die Lautstärke des Kopfhörer.  

19. GESAMTLAUTSTÄRKE – Regelt die Lautstärke der MAIN MIX AUSGÄNGE. 

20. LED-ANZEIGE – Zeigt die Lautstärke des Main Mix an. Reduzieren Sie die Lautstärke, falls die CLIP-
LED oft leuchtet. 

21. POWER-LED - Leuchtet, wenn der Mixer eingeschaltet ist. 

* Wenn Sie  LINE EINGÄNGE 2/3, 4/5 und 
AUX RETURNS verwenden: 
• Wenn nur der linke Kanal verwendet 

wird, wird das Signal sowohl am linken 
als auch am rechten Kanal zu hören 
sein. Die Balance kann nicht justiert 
werden. 

• Wenn nur der rechte Kanal verwendet 
wird, wird das Signal nur am rechten 
Kanal zu hören sein. 
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INHOUD VAN DE DOOS 
 
 ZEPHYR mengpaneel 
 Stroomadapter 
 Snelstartgids 
 Veiligheidsvoorschriften & boekje met informatie over de garantie 

 

VERBINDINGSDIAGRAM 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

     Stroom
 

Luidsprekers* 
 
 

Keyboard* 

Drumcomputer* 

Microfoons* 

Hoofdtelefoons* 

Opmerkingen: 

 Microfoons, monitoren, versterker, luidsprekers, kabels, enz. zijn niet inbegrepen.  
 Houd de voeding van het mengpaneel verwijderd van uw gitaarkabel en de kanaalingangen van het 

mengpaneel om bij hoge gain-instellingen elektrische brom te verminderen. 

* niet inbegrepen 
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EIGENSCHAPPEN 
 
1. POWER IN: Gebruik de meegeleverde stroomadapter 

om het mengpaneel aan te sluiten op een 
stopcontact. Sluit de voeding eerst aan op het 
mengpaneel en daarna op het stopcontact. Zorg 
ervoor dat het apparaat ondertussen uit staat. 

2. POWER SWITCH: Zet het mengpaneel aan en uit. 
Zet het mengpaneel aan nadat alle invoerapparaten 
zijn aangesloten en voordat u de versterkers aanzet. 
Schakel de versterkers uit voordat u de mixer uitzet. 

3. MIC INPUT: Sluit met behulp van een XLR-kabel een 
microfoon aan op deze ingangen. 

4. LINE INPUT*: Sluit lijnniveau-apparaten aan op deze 
ingangen met 1/4"-kabels. 

5. GAIN: Regelt het geluidsniveau van het kanaal (pre-
fader en pre-EQ gain).  Pas dit zo aan dat de PEAK 
LED maar lichtjes oplicht tijdens de luidste delen van 
de song. 

6. HI EQ (TREBLE): Regelt de hoge frequenties (treble) 
van het kanaal. 

7. LOW EQ (BASS): Regelt de lage frequenties 
(bassen) van het kanaal. 

8. CHANNEL PAN: Past de plaats aan van het 
(mono)kanaal in het stereoveld. 

9. BALANS (CH 2/3 & 4/5): Regelt de balans tussen 
Kanalen 2 en 3 en Kanalen 4 en 5.  

10. PEAK LED: De LED knippert wanneer het signaal 
overstuurd wordt. Als dit gebeurt, verlaag dan de 
instelling van de GAIN-knop of de CHANNEL 
VOLUME-knop.   

11. CHANNEL VOLUME: Past het geluidsniveau aan van 
het kanaal. 

12. AUX INPUTS: U kunt deze ingangen verbinden met 
de uitgangen van een externe geluidsbron met behulp 
van een standaard stereo RCA-kabel (afzonderlijk 
verkrijgbaar). U kunt dit kanaal naar de monitormix 
(met behulp van de AUX RETURN TO PHONES-
schakelaar) en/of de hoofdmix sturen (met behulp van 
de AUX RETURN TO MAIN MIX-schakelaar). 

13. AUX OUTPUTS: U kunt deze uitgangen aansluiten op 
de ingangen van een extern opnameapparaat met 
behulp van een standaard stereo RCA-kabel 
(afzonderlijk verkrijgbaar). 

14. MAIN MIX OUTPUTS: Gebruik standaard 1/4"-kabels om deze uitgangen aan te sluiten op de 
hoofdluidsprekers of -versterker. Het geluidsniveau van deze uitgangen wordt gecontroleerd door de 
MAIN LEVEL-knop. 

15. PHONES OUTPUT: Sluit uw 1/4"-stereohoofdtelefoon aan op deze uitgang. De PHONES-knop bepaalt 
het volume. 

16. AUX RETURN TO MAIN MIX: Druk op deze toets om te kiezen welk signaal wordt doorgestuurd naar 
de MAIN MIX-uitgangen: de hoofdmix of het signaal van de AUX-ingangen. 

17. AUX RETURN TO PHONES: Druk op deze toets om te kiezen welk signaal wordt doorgestuurd naar 
de je hoofdtelefoon: de hoofdmix of het signaal van de AUX-ingangen. 

18. PHONES: Regelt het volume van de je hoofdtelefoon.  

19. MAIN LEVEL: Regelt het volume van de MAIN MIX OUTPUTS. 

20. LED METERS: Toont de geluidsniveau van de hoofdmix.  Zet het volume lager als de CLIP-LED te 
vaak oplicht. 

21. POWER LED: Brandt wanneer de luidspreker is ingeschakeld. 

* Bij gebruik van LIJNINGANGEN 2/3, 4/5 
en de AUX RETURNS: 
• Als alleen het linkerkanaal wordt gebruikt, 

zal het signaal hoorbaar zijn in zowel 
linker- als rechterkanaal en is de 
geluidsbalans niet aanpasbaar. 

• Als alleen het rechterkanaal wordt 
gebruikt, dan is het signaal enkel 
hoorbaar in het rechterkanaal. 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 
FREQUENCY RESPONSE: All inputs: 20 Hz – 22 kHz (±1 dB) 
 
THD+N:   All inputs: < 0.005% (@ 4 dBu, 1 kHz) 
 
GAIN RANGE:  Mic inputs (Channel 1): 0 – 44 dB 

Line input (Channel 1): 12 – 30 dBu 
   Line inputs (Channels 2-5): 0 dBu 
 
MAX VOLTAGE GAIN:  74 dB (MIC INPUT to MAIN MIX OUTPUT and AUX OUTPUT) 
   80 dB (MIC INPUT to PHONES OUPTUT) 
   30 dB (LINE INPUT to MAIN MIX OUTPUT)  
 
SNR:   All inputs: > 110 dBu 
 
IMPEDANCE:  Mic inputs: 3.9 kΩ  
   All other inputs: > 10 kΩ 
   Aux output : 1 kΩ 

All other outputs: 120 Ω 
 
EQUALIZATION:  High: ±15 dB @ 12 kHz 
   Low: ±15 dB @ 80 Hz 
 
CROSSTALK:  Adjacent inputs: < -80 dB @ 1 kHz 
   Inputs to outputs: < -75 dB @ 1 kHz (stereo L/R, Channel 1, panned hard left  

                or right) 
                    

MAIN MIX:   AUX OUTPUT, PHONES OUTPUT: 0 dBu, unbalanced, 1/4" jacks 
   Max output: +22 dBu, unbalanced, 1/4" jacks 
   Bus noise: < -90 dB @ 20 Hz ~ 22 kHz (Channel and Main Mix levels at 0 dB,  

                                  others at minimum) 
POWER SUPPLY:  18 V, 500mA 
 
POWER CONSUMPTION: 9 W 
 
DIMENSIONS (W x D x H): 5.1" x 8"x 1.5" (128 mm x 204 mm x 38 mm) 
  
WEIGHT:   1.65 lbs (0.75 kg) 
 
 
* Specifications are subject to change without notice 
 
Under rare circumstances, if this product is exposed to electromagnetic interference during use, there may be a slight drop in 
signal-to-noise ratio. 
 
This unit is well designed to prevent any inrush current. 
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